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5C02 Codigo: 176/VIDRIO
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2 Sujetadores metalicos para marco

CONTENIDO
NSNS

MARCO
DECORATIVO

Puede pegarlo del lado inte-
rior del vidrio para ocultar la
tapa del marco exterior

KIT PARA VIDRIO

1 Rejilla de ventilacidn
1 Marco adaptador

1 Cubre marco adhesivo
1 Tapon de invierno
6 tornillos cortos

TAPON
Utilice el tapon para sellar la
@ abertura con el exterior.

ADAPTADOR

(SE VENDE POR SEPARADO)

El adaptador es necesario para que el diametro del marco
sea compatible con los cafios interiores de 130-160mm
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REALIZAR
CORTE

de 180 X 180mm

En la esquina del marco donde se desea
colocar el producto.

Cortar el angulo del vidrio con
un radio para evitar tensiones
nocivas en el mismo

MONTAR EN
EL VIDRIO

En cualquiera de las 4 esquinas

MONTAIJE EN
MARCO DE
VENTANA

Una vez montado, volver a
colocar el vidrio junto con el
kit para vidrio en el marco
de la ventana.

<él\nc)NTAJE EN
. MARCO DE
~‘ VENTANA

Realizando la perforacion
N del marco utilice los tornillos
para fijar la rejilla.

ANCLAIJE DE REJILLA
DE VENTILACION

Tiene la opcidn de utilizar los anclajes de plasti-
co o utilizar los tornillos para fijar la rejilla de
ventilacién




